
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
VOPSEA ACRILICA READY MIX 2K HS VOC EA2K003/A1 

 
Caracteristici:  
Vopsea acrilica bicomponenta cu rezistenta la factori mecanici,UV(nu se modifica culoarea), curgere usoara. Duritate mare, 
buna rezistenta chimica, mecanica si la intemperii. Potrivita pentru aplicatii în cabine si zone adaptate pentru vopsire.Produsul 
a fost proiectat pentru aplicarea pe suprafete acoperite cu filler bicomponent pe baza de solvent sau pe baza de apa. 
Aplicare:  
Raport amestec: 2:1 - volum. Se amesteca foarte bine.  
Aplicati cu un pistol cu diametrul duzei de 1,2 – 1,4 mm în 2 straturi normale cu 10 min. evaporare intre 
straturi. Nota: La temperatura ambianta uscarea se prelungeste. 

 
Date tehnice:     

 

Continut VOC: 2004/42/IIB(e)(840) 535    
 

VOPSEA:EA2K003/A1    

Eficienta: 7 m2/l 
 

Termen de valabilitate: 36 luni Densitate: 1,00 g/cm³  
 

Intaritor HARDENER 2K HS VOC    
 

Termen de valabilitate: 36 luni Densitate: 1,00 g/cm³   
 

Raport amestec 2:1 VOPSEA(A) 100 vol.   
 

 Intaritor (B) 50 vol.   
 

 Durata de viata dupa deschidere: pana la 2 h la 20oC 
 

Vascozitate spray 15 - 17 sec. la 20oC, cupa Ford 4 mm  
 

Pulverizator Diametru duza: 1,2 mm   
 

 Presiunea aerului conform recomandarilor producatorului pistolului 
 

Aplicare 2 straturi normale   
 

 Grosime pelicula: 50 - 55 µm  
 

Evaporare 7 - 10 min. la 20oC   
 

Timp uscare 30 min. la 60oC   
 

 Uscare 6 - 7 h la 20oC   
 

 Finisare 10 - 11 h la 20oC  
 

 Duritate totala dupa 5 - 7 zile la 20oC  
 

Uscare cu infrarosu Unda scurta si medie: 10 min.  
 

 


